


L’ocre ferreuse est le résultat d’une réaction chimique
ou d’un processus biologique, les deux pouvant se pro-
duire individuellement ou simultanément : 

RÉACTION CHIMIQUE : lorsque le sol contient du fer,
celui-ci migre avec l’eau vers le drain et forme au
contact de l’air une boue d’hydroxyde de fer;

PROCESSUS BIOLOGIQUE : lorsque la ferrobactérie est
présente dans la nappe phréatique1, elle produit, à la
suite de l’oxydation du fer au contact de l’air, une
masse gélatineuse.

Lorsque le processus biologique vient s’ajouter à la réac-
tion chimique, l’effet d’oxydation est considérablement
augmenté.

Le résultat de l’un comme de l’autre est la formation d’un
dépôt visqueux sur les parois des drains rainurés et c’est
ce dépôt que l’on nomme « ocre ferreuse ».

Dépôt sur les parois 
d’un drain de 
fondations

1. Nappe d’eau souterraine avec ou sans écoulement extérieur.

Le développement de ce processus est plus propice
dans un sol plus aéré, comme les sols sablonneux con-
tenant du silt 2, et moins propice dans un sol argileux.

LA RÉACTION CHIMIQUE OU BIOLOGIQUE 
EST ÉGALEMENT PLUS RAPIDE : 

là où le sol est plutôt neutre (PH autour de 7);

lorsque le drain est rainuré;

lorsque les ouvertures du drain sont poinçonnées au lieu
d’être découpées, ce qui donne plus de prise aux dépôts;

lorsque le drain est enveloppé d’une membrane filtrante.

Sous l’action de l’ocre ferreuse, même le gravier concassé perd
ses propriétés filtrantes. Les sols riches en fer et en ferro-
bactérie produiront des dépôts ferreux indéfiniment.

L’OCRE FERREUSE :

occasionne des dépôts
de boue gluante de
couleur ocre dans le
bassin de captation
des eaux pluviales et
dans les fossés;

cause des dépôts
rougeâtres sur la dalle
de béton des sous-
sols; ces dépôts déga-
gent des odeurs sem-
blables au soufre;

obstrue les drains agricoles; l’eau de ruissellement
n’étant plus canalisée loin des fondations, elle s’infiltre
dans les sous-sols, à la jonction des murs de fondation
et de la dalle;

obstrue les clapets antirefoulement.

Dépôt de boue gluante de couleur ocre dans
le bassin de captation des eaux pluviales

Dépôts rougeâtres sur la dalle 
de béton des  sous-sols

2. Produit de l’érosion dont le calibre se situe entre le sable et l’argile.



Exemple de correctif en procédant par l•extérieur

Exemple de correctif en procédant par l•intérieur

Installation type de cheminées de nettoyage


